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Daar waar behoefte is aan het aanbrengen van een klevende

folie of toplaag op een substraat, kan er in sommige gevallen een probleem ontstaan.

Sommige oppervlakken laten zich namelijk niet goed of helemaal niet hechten omdat ze poreus, grof, geverfd of gevezeld zijn.
Denk aan onbehandeld hout, spaanplaat, MIDF, kalksteen, beton, behang of latex verf.

SOTT ontwikkelde een aantal producten die als een primer
dienen tussen een substraat en de uiteindelijk gewenste toplaag.
Het werkt in feite als een 'brug' tussen twee materialen die

normaliter niet aan elkaar kunnen hechten.

Hoe werkt het?

Gewenste zelfklevende toplaag

Met een zelfklevende toplaag worden o.a. de volgende materialen
bedoeld: interieurfolies, decoratiefolies, stickers, labels, zeffklevende
strips, -profielen, -panelen, -badges, enz.

BridgeFilm™ of BridgeCoat™

Bridge Series zijn speciaal geformuleerde films met een sterke befjming,
om op elk genoemd substraat te hechten en creéren na aanbrenging een
dicht glad opperviak zodat zelfklevende toplagen en -folies makkeljk
kunnen hechten.

Slecht/moeilijk hechtend substraat zoals:

® onbehandeld hout e underlayment ® behang
© spaanplaat o latex verf ® getextureerde en/of

BridgeFiim™ en BridgeCoat™ zijn uits/uitend toepasbaar op niet flexibele en niet © muttiplex o (gas)beton, steen gevezelde opperviakken
rekbare substraten. Neem aftjjd de montageinstructies en richtfjjnen in acht. '
® MDF ® (opgespoten)stucwerk
BridaeFilm™ seri BRIDG= BridaeCoat™ seri BRIOG=E
riagerinm - series PRIME COATFILM riagecvoat " series LIQUID PRIMER Cm‘r

Het programma van de SOTT BridgeFilm™ series bestaat uit vier
verschillende soorten met elk hun bijzondere eigenschappen.

De bovenlaag is dusdanig geformuleerd, dat bijna elk type
zelfklevende folie of finish hier op hecht.

De stijfheid en dikte van deze laag zorgt voor een optimale en egale
dekking van oneffenheden in het doel-substraat.

De lijmlaag van elk type

BridgeFilm™ heeft zijn eigen

specifieke kenmerken.

BridgeFilm™ dient droog

aangebracht te worden

zonder strekking.

Na installatie kan Bridge-

Film™ desgewenst warm

gemaakt worden om deze goed te fixeren over randen, in knikken of
op getextureerde oppervlakken.

\Wanneer substraten gevezeld, stoffig of erg poreus zijn, kan SOTT
BridgeCoat™ een oplossing zijn.

Deze kleurloze vloeibare coating heeft een hoge viscositeit
waardoor het zich mooi in en over de vezels van het substraat laat
hechten. Binnen 30-40 minuten zo hard als steen en watervast.

Simpelweg aanbrengen met kwast of roller.
Na droging kunnen de

eventuele omhooggekomen

vezels licht opgeschuurd

worden met schuurpapier

(korrel 240 of 320).

Daarna kan de gewenste

toplaag aangebracht

worden.
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teiom 1002

24.14N
h 4

standaard extreme
kleefkracht kleefkracht

Kleur: opaak mat wit
Breedte: 137cm
Produktnummer: BF-1002-137
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binnen sterk dikte op rol
toepasbaar hechtend

Te gebruiken op:

HOUT e.d.:

Spaanplaat, MDFE. muftiplex, triplex, underlayment, onbehandeld hout, geverfd
hout, meubeipanelen, enz.

STEEN e.d.:

Geschuurd beton, glad stucwerk, gipsplaat, enz.

OVERIGEN:
Latex verf, behang, volkern, printpaat(Formica/Abet e.d.)

Type 1002 hechtprimerfolie is een medium stijve film, die
direct een mooi strak afwerkingsresultaat geeft.
Uiteraard is het perfect om hoeken en randen te
monteren. De film heeft een minimale krimp aan de
randen. Kan lijm achterlaten bij verwijderen.

Bedoeld voor binnentoepassingen.

niicm 2000

17.19N
h 4

standaard extreme
kleefkracht kleefkracht

Kleur: opaak zijdemat wit
Breedte: 137cm
Produktnummer: BF-2000-137
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ook buiten sterk schone dikte op rol
toepashaar hechtend verwijdering

Te gebruiken op:

HOUT e.d.:
Spaanplaat, MDFE. muftiplex, triplex, underlayment, onbehandeld hout, geverfd
hout, meubelpanelen, enz.

STEEN e.d.:
Geschuurd beton, glad stucwerk, gipsplaat, enz.

OVERIGEN:
Latex verf, behang, volkern, plastic, rubber, printplaat(Formica/Abet e.d.)

Deze uitvoering is dé unieke film als het gaat om een
goede hechtprimer op moeilijk te beplakken
ondergronden. Deze folie hecht op nagenoeg alles wat
je kan bedenken. Geen merkbare krimp aan de randen.
Dit is dé basis hechtfilm voor duurzame toepassingen.
Ook op gestructureerde en convexe oppervlakken
inzetbaar.

mroc=,2000™

36.00N
v
standaard extreme
kleefkracht kleefkracht

Kleur: opaak glans wit
Breedte: 137cm
Produktnummer: BF-2000PLUS-137
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0.1mm
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ook buiten  extreem sterk dikte op rol
toepashaar hechtend

Te gebruiken op:

HOUT e.d.:
Spaanplaat, MDFE. muftiplex, triplex, underlayment, onbehandeld hout, geverfd
hout, meubeipanelen, enz.

STEEN e.d.:
Geschuurd beton, glad stucwerk, gipsplaat, enz.

OVERIGEN:
Latex verf, behang, volkern, plastic, rubber, printplaat(Formica/Abet e.d.)

De sterkst hechtende primerfolie in de BridgeFilm
series. Deze zeer flexibele film plakt z6 extreem hard,
dat het nagenoeg overal toepashaar is als hechtlaag.
Laat zich zeer mooiin reliéf opperviakken monteren.
\Wel dient in acht te worden genomen dat de folie aan

de randen enigszins kan gaan krimpen. Ook op
gestructureerde en convexe oppervlakken inzetbaar.

miicm 2050
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standaard extreme
kleefkracht kleefkracht

Kleur: opaak zijdemat wit
Breedte: 137cm
Produktnummer: BF-2050-137
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ook buiten removable sterk schone dikte op rol
toepashaar hechtend verwijdering

Te gebruiken op:

HOUT e.d.:

Spaanplaat, MDFE. muftiplex, triplex, underlayment, onbehandeld hout, geverfd
hout, meubeipanelen, enz.

STEEN e.d.:

Geschuurd beton, glad stucwerk, gipsplaat, enz.

OVERIGEN:
Latex verf, behang, volkern, printp/aat(Formica/Abet e.d.)

Deze hechtprimerfolie is zacht en fexibel, zodat het
makkelijk op gestructureerde oppervlakken zoals
bijvoorbeeld stucmuren gemonteerd kan worden.

De film kan gecorrigeerd en losgehaald worden zonder
dat eventuele vezels van het oppervlak loskomen.

Laat geen lijmresten achter bij verwijderen.

BRIOG=
LIQUID PRIMER CMT
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standaard extreme
kleefkracht kleefkracht

Kleur: transparant
Verpakkking: per liter
Produktnummer: BC-401
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ook buiten vloeibaar aanbrengen aanbren?en
toepashaar met kwast met roller

Te gebruiken op:

HOUT e.d.:
Spaanplaat, MDF, multiplex. triplex, underfayment, onbehandeld hout

STEEN e.d.:
Geschuurd beton, grof beton, baksteen, glad en grof stucwerk, gipspiaat, enz.

OVERIGEN:
Latex verf

BridgeCoat is een vloeibare kleurloze hechtprimer die
na droging een watervaste permanente harde laag
vormt op een substraat, zodat zelfklevende toplagen en
folies perfect kunnen hechten. De viscositeit is hoog
waardoor vezels, textuur en oneffenheden goed bedekt
worden. Aan te brengen met roller of kwast.
Bewerkbaar na 30-40 minuten.



