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BELANGRIJK: INSTALLATIEADVIES

PRODUKTINFORMATIE

AANVULLENDE INFORMATIE

Distributeur voor de benelux:
SIGN O’ THE TIMES 

NEDERLAND

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricage-fouten, 
delamineren, barsten en schilferen. Echter, om deze garantie te 
waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door 
een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van 
de fabrikant en leverancier.

Helder enkel glas

Getint enkel glas

Helder dubbel glas

Getint dubbel glas

Gehard glas

Getint reflecterend enkel glas

Getint reflecterend dubbel glas

HR++ dubbel glas - L0W E

Helder dubbel glas STADIP EXT.

Helder dubbel glas STADIP INT.

Lichtdoorlating

Totale zonne-energie wering (enkel glas)

Totale zonne-energie wering (dubbel glas)

Geabsorbeerde zonne-energie

Totale zonne-energie transmissie

Zichtbare licht reflectie buiten

Zichtbare licht reflectie binnen

Vermindering schittering

Schaduwcoëfficiënt

Emissiviteit (binnen)

UV-transmissie

IR-wering

TECHNISCHE INFORMATIE

De waarden gemarkeerd met een      zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze 
te maken of het produkt toepasbaar is in uw project.

DA lijmlaag (water geactiveerd)

Breedte van rol: 135cm

Lengte van rol: 30 m.

Samenstelling: Polyester

Krasbestendige hardcoat

Garantie: 5 jaar.

Montage aan de binnenzijde

Monteren met behulp van Film-on 600-FO355

De eerste 4 weken de ramen niet wassen. 
Daarna kan de folie met een milde zeep 
gereinigd worden.

Dichroische film met „kameleon effect“
Montage aan de binnenzijde

72%

39%

34%

n.b.

n.b.

10%

10%

28%

n.b.

--

90%

--

Dichroic, transparant, spiegelend.

Artikel-nr: EXXON-SMR-135

EXXON-SMR

De EXXON-SMR is een dichroische film waarvan 

de kleuren veranderen afhankelijk van de zichthoek.

De SMR staat voor summer omdat dit type over-

wegend rood/gele tinten weergeeft.

Montage aan
de binnenzijde

Niet voor Triple glas
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