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TECHNISCHE DATA SHEET
U\/‘CC@. [T‘@@ Warmte wering én UV-wering tot 450nm(!)

Clar i Tor UV Lght proteciont Toepasbaar op alle soorten glas
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AN e UVP-MC450 Multi Care

PRODUKTINFORMATIE —
Beschermt tegen huidveroudering _
Beschermttegen verkleuren Artikel-nr: UVP-MC450-152

Voorkomt oogschade
ennog veel meer...

TECHNISCHE INFORMATIE

UVP-MC450 is een unieke raamfolie die ontwikkeld ) X
is dankzij jarenlange research. Lichtdoorlating
UVP-MC450 blokkeert namelijk veel meer UV-
stralen uit het lichtspectrum dan alle andere
raamfolies in de markt, waardoor deze folie voor Totale zonne-energie wering (dubbel glas)
verschillende toepassingen te gebruikenis.

Totale zonne-energie wering (enkel glas)

Geabsorbeerde zonne-energie

Zo is de film te gebruiken voor:

@ het voorkomen van verkleuring door UV-licht g 100
door de zon. 2 90
£ —
@ het voorkomen van veroudering van de huid § 80 s pa
door zonlicht. E 2 | /,
@ het voorkomen van oogschade door blauw T uvps J /
licht. UVP-MC
50 1
@ het onzichtbaar maken van licht dat door 0 I UV-AMBER
insecten wordt gezien. I /
. 30
@ het verminderen van de warmte door de zon I /
door het glas. 20 I l /
10
Vraag naar de speciale folder met uitgebreide 0 Z.—/
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uitleg omtrent alle voordelen en toepassingen van
Wavelenght

UVP-MC450 MultiCare fim. Uv A veroorzaakt o.a.verkleuring (320-420 nm)
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AANVULLENDE INFORMATIE —

UV-Transmissie tot 450nm

DA lijmiaag (water geactiveerd)

UV-transmissie
Breedte van rol: 152cm

De waarden gemarkeerd meteen W zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze

Lengte van rol: 30m. L .
g te maken of het produkt toepasbaar is in uw project.

Samenstelling: Polyester
Krasbestendige hardcoat

Garantie: tot 10 jaar.

Montage aan de binnenzijde
Monteren met behulp van Film-on 600-FO355

De eerste 4 weken de ramen niet wassen.
Daarna kan de folie met een milde zeep

),
)
- — gereinigd worden.
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BELANGRUK: INSTALLATIEADVIES

g De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricage-fouten,

e defamineren, barsten en schifferen. Echter, om deze garantie te VT Helder enkel glas V7 Getint reflecterend enkel glas
waarboigen. is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door V" Getint enkel glas VT Getint reflecterend dubbel glas
een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van %

de fabrikant enJeverancier. \/ Helder dubbe! glas \/ HR+ -+ dubbel glas - LOW E
V" Getint dubbel glas VT Helder dubbel glas STADIP EXT.
vV Gehard glas V| Helder dubbe/ glas STADIP INT.

* Niet voor Triple glas
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