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Anti Hoge Frequentie Film -29dB
Toepasbaar op bijna alle soorten glas
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PRODUKTINFORMATIE —

Steeds meer mensen krijgen last van de hoge
frequenties (elektromagnetische transmissies,
uitgedrukt in dB) die mobiele telecommunicatie
netwerken uitstralen.

Slapeloosheid en hoofdpijn zijn één van de vele
symptomen. Doorgaans houden de muren van
gebouwen deze frequenties redelijk goed tegen
maar glas daarentegen nauwelijks.

De WEF-AHF29 is hier speciaal (er is gebruik
gemaakt van verschillende metalen) voor ontwik-
keld en getest. WF-AHF29 verminderd significant
het aantal dB dat anders door het glas zou binnen
komen.

Dankzij de eerder genoemde metalen heeft de WEF-
AHF29 ook nog eens een warmtewering van
63%.

GETEST 'CONFORM:

® EN61000-5-7
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® ASTM-D4935-18
T — i
® JEEE 299-2006
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AANVULLENDE INFORMATIE —
DA lijmiaag (water geactiveerd)
Breedte van rol: 152cm
Lengte van rol: 30 m.
Samenstelling: Polyester
Krasbestendige hardcoat
Garantie: tot 10 jaar.
Montage aan de binnenzijde
Monteren met behulp van Film-on 600-FO355
Randen sealen (400-007) of kitten.

De eerste 4 weken de ramen niet wassen.
Daarna kan de folie met een milde zeep
gereinigd worden.
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BELANGRUK:

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricage-fouten,
delamineren, barsten en schilferen. Echter, om deze garantie te
waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te faten monteren door
een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van
de fabrikant en leverancier.
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Distributeur voor de benelux: @ironine ¥
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WF-AHF29
High Frequency Block film -29dB

UV-transmissie

Artikel-nr: WF-AHF29-152

TECHNISCHE INFORMATIE

Lichtdoorlating 47%
. ale zonne-energie wering (dubbel glas) 63%

Geabsorbeerde zonne-energie

25%
1%

MEET WAARDEN FREQUENTIEBAND VANAF
700 Mhz tot 6 GHz#

#Deze band omvat alle momentee/ gebruikte radiofrequentiediensten:

mobiele tefecommunicatienetwerken (GSM-, UMTS- en LTE-technologieén in de
700, 800,900, 1800, 2100, 2600 MHz-banden), wifi-zenders, Bluetooth, ISM-
banden (868 MHz 2,4 GHz, 5,8 GHz), 3,5 GHz-banden bestemd voor de eerste 5G-
netwerken die worden geimplementeerd, enz.
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Frequencies - GHz
VERMINDERING VAN
FREQUENTIES ELEKTROMAGNETISCHE TRANSMISSIE
700 MHz 26.3 dB
900 MHz 28.4 dB
1 GHz 29.3 dB
2 GHz 28.5 dB
3 GHz 28.6 dB
4 GHz 27.1 dB
5 GHz 23.3 dB
6 GHz 21.6 dB

INSTALLATIEADVIES

V7 Al typen*

V" Helder dubbef glas STADIP INT

* Niet voor Triple glas \/F/'/m kan alleen toegepast worden als het glas volledig gehard is.
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