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= PREMIUM QUALITY FILMS

~C
6o DIGI'pRIN.I:/ @ST PVC film met fijne kristallen voor unieke creaties op glas

XC-1200 pigiPrint™ X-Cast Etched Glass Film

FIJN KRISTAL EFFEKT « PE GECOAT RUGPAPIER * BLIJFT VOLLEDIG VLAK LIGGEN

~ PRODUKT INFO ~
Fijn kristal-effect.

Printbaar! Speciale StayFlat liner om rimpeling
tijdens het printen te voorkomen.

XC-1200 Etched Glass is een grijsachtige doorzichtige
PVC film met een zeerfijn kristal effect.

Deze zachte flexibele folie is zowel op glas alsook op
kunststof te gebruiken en monteert zeer makkelijk. De
permanente belijming vergeelt niet na jaren van
blootstelling aan zonlicht en wanneer de folie verwijderd
wordt, blijft er geen lijm op de ondergrond achter.

Het fijne kristal effect zorgt voor een mooie geétst glas
uitstraling en maakt grote oppervlakken minder saai dan
gewone matte inkijkwerende folies. Zonder problemen te
snijden met een snijplotter; totin de kleinste details.

INFORMATIE VOOR
(" DIGITAL PRINT SYSTEMEN: )

® Deze film is bedoeld om te kunnen beprinten met
eco-solvent-, hardsolvent, UV- en latex inkten.

@ Geprinte kleuren blijven behouden terwijl de
lichtdoorlating optimaal is.

® De film blijft in uw printer mooi vlak liggen tijdens
het printen, door de speciale vochtongevoelige
liner.

Folie

Type:
Kleur en oppervlak:
Dikte:

Dimensionele stabiliteit:

Elasticiteit:

Verwachte levensduur
bij buitengebruik:

Polymeer gekalandreerd PVC (cadmiumvrij)
Satin-mat semi transparant met etch look effekt
70 micron

<0,5 FINAT 14 (70°C - 48 hrs)

50 %" DIN 53455

7 jaar”

~FORMATEN & AFMETINGEN————

Brandbaarheid: Zelfdovend, Classe B met BS EN 13501-1:2007
Brandklasse: B-s2,d0
Lijmlaag
Type: Solventacryl based
Kleur: Transparant
Eigenschap: Permanent hechtend, schoon verwijderbaar
Montagetemperatuur: +8°C to +25°C
Servicetemperatuur: -40°C/+105°C

Hechtsterkte na 20 min:

Hechtsterkte na 24 uur:

16 N/25mm (180° - 300mm/min)
21 N/25mm (180° - 300mm/min)

® |Rolbreedten: 61cm, 122cm en 152cm Rugpapier (Liner)

® Rollengte: 50m

©

Type: PE gecoat papier met stabiele vlak liggende eigenschappen
® Opgerold op 76mm (3") kartonnen kern. .
Kleur: Wit mat
Dikte: 140 gr/m2
G J
* Gebaseerd op midden-europese omstandigheden, blootgesteld in verticale opste/fing.
~ OPSLAG N
24 maanden, indien onbewerkt opgeslagen onder de
volgende condities: Het materiaal dient verticaal, in DISCLAIMER
originele doos, inclusief kunststof kern-houders
Alle door SOTT gepubliceerde verklaringen, technische ir fen en aanbevelingen zijn gebaseerd op testresultaten waarvan wij

opgeslagen te worden in een omgevingstemperatuur
tussen 10 en 22°C, met een vochtigheidsgehalte van
50%. Omgeving dient droog en schoon te zijn. Niet in
direct zonlicht of bij hittebronnen plaatsen.

op de betrouwbaarheid en de inachtneming van de toleranties van de apparatuur zijn uitgegaan die voor de bepaling van deze specifieke
waarden zijn gebruikt. Wij kunnen de precisie en volledigheid daarvan niet garanderen en kunnen in verband hiermee ook geen
aansprakelijkheid accepteren. Wederverkoper en leverancier zijn niet aansprakelijk voor letsel, winstderving of beschadiging(en) als gevolg
van het gebruik door, of de onbruikbaarheid van dit product voor de kaper. Noch verkoper, noch producent, noch leverancier zijn bovendien
aansprakelijk voor kosten die bij de verwerking of het bedrukken van het product ontstaan. Alvorens het product in gebruik wordt genomen,
moet de gebruiker de geschiktheid ervan voor de beoogde toepassing zelf testen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke
risico’s en aansprakelikheden in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik van het product. Andersluidende verklaringen of
aanbevelingen zijn nietig, ofwel ongeldig, behalve als deze in de technische informatie zijn gepubliceerd of in een door een bevoegde
verantwoordelijke van de verkooporganisatie, de leverancier of de fabrikant eigenhandig ondertekende overeenkomst staan vermeld.
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